NEJMENSI DOVOLENE SVISLE A VODOROVNE NEJMENSI DOVOLENE SVISLE A VODOROVNE —
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druh vedeni kfiZeni podz. vedeni soub&hu podzemnich P v - p W - 3f 50 Hz 22 kv/IT
p druh vedeni kiiZeni podz. vedeni soub&hu podzemnich L .
kabelem VN 22 kV dle | vedeni kabelem VN 22kV kabelem NN 04 KV dI dent kabelem NN 0.4KV OCHRANA PRED URAZEM ELEKTRICKYM PROUDEM
CSN 73 6005:1994/Z4 |dle CSN 73 6005:1994/74 oMZm wwmoom. 1004/ 74 ¢ M_m @%Wz ouwm%m. 1994/74 V DISTRIBUCNICH SOUSTAVACH A PRENOSOVE SOUSTAVE

silov§ kabel 1 kV 0,20 0,20 — . € . Dle PNE 33 0000-1 ed.6
silovy kabel 22 kY 0,20 0,20 Slovy kobel 10 o0 o0 NN om_qaoﬂﬂjmﬁ“ﬂwwmoovgmz_z 0D ZDROJE NADPROUDYMI OCHRANYMI PRISTROMI
sd&lovaci kabely 082 030? 0802  030% silovj kabel 22 kv 0,20 0,20 WN — ZEMNENIM V SITICH KDE NENI PRIMO UZEMNEN STRED
plynovod do 0,005 MPa | 0,10¥ 0,40 sdslovact kabely 0302  0,10? 0,302  0,10°
plynovod do 0,4 MPa 0,209 0,60 plynovod do 0,005 MPa 0,10¥ 0,40 .
vodovodn? potrubi 0407 0207 0,40 olynovod do 0,4 MPa 0109 0.60 POZOR:
stoky 0.50 0.50 —— . ) B) . Podzemni za¥izeni jsou zakreslena jen orientagn.
VIL de SN EN 1594 0509 8009 vodovodn{ potrubf 0,40 0,20 0,40 Pted zahdjenim vjkopovjich praci je nutno vyty&it podzemni

¢ _ _ stoky 0,30 0,50 zatizent.
1) Vzdéalenost se m&i mezi vn&j&imi povrchy kabeld. 1) Vaddlenost se meff mezi n&imi povrchy kabelo
2) Nechrangné. 2) Nechréingné. )
3) V technickém kandlu nebo betonovich chrénitkdch. Podle ustanoveni CSN EN 50 341-1 ed.2. 3) V kandlu nebo betonovfch chrénikéch. Podie ustanovenf CSN EN 50 341-1-ed2. )

4) Kabel v chrénitce presahujici plynovod na kazdou stranu o 1,0 m. Pro kabel bezochranngho krytu se zvétsuj

4) Kabel v chranitce presahujict plynovod na kafdou stranu o 1,0 m. Pro kabel bez vzdélenosti takto: pfi krizenf NTL plynovodu na 0,4 m. PF krfZenf STL plynovodu na 1,0 m.

ochranného krytu se zv&t8uji vzddlenosti takto:
— pti k¥izeni NTL plynovodu na 0,4 m.
— pti k¥iZeni STL plynovodu na 1,5m
5) Kabel se ukiddd do tvarnicové chrénitky nebo korftka v délce 2,0 m od potrubf na
ob& strany.
6) V odivodngnfch ptipadech je moZno vzddlenost sniZit aZ na 3,0 m. PFi uloZeni kabeld
do vhodné chrdnitky proti mech. poskozeni je moZno tuto vzd. jesté sniZit u vedeni

NN na 0,6 mauVNnait0m
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EISLO AKCE: KONTROLOVAL: POTLUKA Kopirovéni a pousiti téchto daf nebo —— & & nazev. Koordinacni situacni vykres CiSLO STAVBY:
2023/0478/EA DATUM: 11/2023 i jejich €asti je mozné jen s pisemnym ELMEP, s.r.o,, V RGZovém Gdoli 556, Kralupy nad Vltavou, 278 01 CISLO VYKRESU:
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